MSI RAID einrichten - 915G Neo2 Platinum

Schnellanleitung zur Einrichtung eines RAID auf dem

915G Neo2 Platinum MS-7028 v10A
ECN:02 PCB:17028-10A

Intel ICH6R Chipsatz 4x SATA, VIA6410 2x IDE
RAID Level: 0, 1, Matrix (Intel) / 0, 1, 0+1(VIA)

A1. Nach dem einschalten die Taste Entf (bzw. Del) driicken um in das BIOS Setup zu
gelangen.
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MSI RAID einrichten - 915G Neo2 Platinum

A31. INTEL RAID (S-ATA)

- SATA Devices Configuration wahlen.
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MSI RAID einrichten - 915G Neo2 Platinum

- Configure SATA as auf RAID einstellen.
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A32. VIA RAID (IDE)
- Onboard IDE RAID Controller auf Enabled einstellen.

yright (©) 1905-2004, Oserlcay | |
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itrol ler [Enahled) felp Ttes
ce Legacy Support [Auto) I
ard LAN Controller [Enablad] M Optioms
1boar AN Option RON [Digabled) |
nboard [EEE1394 Controller [Enabled] Disabled
Onboard 1DE RALD Controller [Enal led] Enabled
Unboard fudio Controller [Enabled]
Onboard Audio Hode [ACTT]
v IDE Devices Conliguration )
» 1/0 Doulces Conliguration
* SATA Devices Configuration

TlesiMove  Entar:3 v/=/Ualue F101Save ESC:Exit El:Gemeral Hely
F6:Load Op Defaults 1L Fall-Safe Defaults

A4. Mit F10 bzw. Save&EXxit die Einstellungen speichern und das BIOS Setup
beenden.
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INTEL RAID (S-ATA) 0, 1, Matrix
B1. RAID Konfiguration mit Strg+l aufrufen.

sk} Application ﬂF: orato
ipur ight(C) 2003-4

RAID Volumes :
Nane def ined.

Physical Disks:
Part Drive Model Sordal # Slze T

i ST31206826AS JITANTHN LUAL7CRT Nan=RALD Bigk
2 ST312002305 IKA1V20C 111.708" Hon=RA1D Disk

Frons GRLiRRE] to enter Confliguration Utftifty,..

L HATH MERL )
2. Dalete KAID Unlupy
3. Reset Disks to Non-RAID
4, Pyl

[ DISKAOLUME INFORMATION ]__"_""""""'—-I.-

RATD Uolumos ¢
1D Nama Leve | Strip Slze Stat
(2] RAID_Uo lumed RAIDT(MIrror) N 111.708 Hn:n:'? :::“Mt

Physlical Disks:
Port Drive Mode Serial # Size Tupe/Status(Uol 1D)
B 51 5 JITANTEN 111.7CB  Mambar Digk(B

5 3KAIV20C 111.7CB  Member Disk(B

[111~5e lect [ESCI-ExIt [ENTERI=Salect News

Seite 4



MSI RAID einrichten - 915G Neo2 Platinum

B3. Einen Name fir das RAID eingeben (beliebig) und Eingabe (Enter) dricken.

b 1LR)

o ra@prikﬂln Option ROM w4.8.8.6211

3 I Corporation, ALl Rights Reserved
L CREATE UDLUME L B

BALD Level: RAIDB(Stripa)
" Disks: Select Disks
SSErip Size:  120KD
Capacity: 223.5 CB

Create Volume

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume, This name is case sensitive and
can not contain speclial characters.

CTIICKARGE " CTABI=Next " CESCI=FieUlous Manu"7 (ENTERD=Select -

B4. RAID Level wahlen und Eingabe dricken. Beispiel: Spiegelung (Mirror).
Stripe = RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat
Mirror = RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat
Hinweis: wenn mehr als zwei Festplatten am SATA Kontroller angeschlossen sind
mussen Sie unter Disks die Festplatten auswahlen die Sie zu einem RAID Verbund
verbinden wollen.
B b A1 b

L CRENTE UOLUME HEH[" ] see————
RAID_Vo lumall

asnlact Dishs
i N/A
Capacity: 111.7 ¢p

Create Uolume

Choose the RAID level best sulted to your usage model.

RAIDB(Stripe) - Creates a volume where equal portions of the volume
are spraad across all the disks, This creates a volume
with higher performance by accessing all disks at once.

RAIDA(Mirror) - Creates a volume whore a redundant copy of the data is
stored on cach disk. This creates a volume protected
from a single hard disk fallura.

CHIICKaNnEE " CTARI=NER Y DESCI=Prauloua Hanu  [ENTER]=Selecl

. 3 o
- ML —
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B5. Unter Capacity die gewlinschte Grélie fur das RAID einstellen und Eingabe
dricken.
Hinweis: Wenn hier nicht die volle Kapazitat eingetragen wird kbnnen noch weitere
RAID Volumes erstellt werden. Diese Art von RAID wird als Matrix RAID
bezeichnet.
4 L0 REEEIEratar BAID Optlon ROK v4.8,0.6211
Intel Corporation. ALL Rights Rese

CRENTE VOLUME MENL ] e

I Namo ¢
S RAID Loval:
Disks:

Streip Size:

RAID_Vo lumaB

RAID1(Mirror)
Selecl Disks

N

Capacity: HEENNIGCH

Create Volume
{ HELP )

Enter tho volume capacity, The default value Indicates the
maximum volume capacity ualng the eelected disks. If loss
than the maximum capacity ls chosen, croation of a sacond
voluma Is needed to utilize the romaining space.

CTABT=Hakt™ [ESCJ—Frwloun “HaiiiT (ENTERT=Salect ;

C11IChange

RALD Option RON wi 6.0

rakion. NI Rights
nz VOLUHL MENU s _E_'_._

Diuknr S&luct Dlsks
strip Size: N/
Capacity: 48"  CB

Pross “ENTER" to Creata the specified volume.

[ENTER]*Salect

[TV IChamga " CTABI=Nait " [ESCI= Pravlﬂuﬂ Manu
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B7. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Y (bei deutscher Tastatur mit Z)
bestatigen.

\Cokporation, A1l Rig
VOLUHE MENL ] s

MASRAID Vo lumed
eI RAIDL (Ml ror)
1 Solect Digke
strip Sizes NZA
Capacity: 48 ]

Prass "ENTER" to Create the specified volume.

CHUICKARGH CTABI=NGHY (ESCTSFravlois Hani " ENTERI=Setect =

B8. Um ein zweites RAID Array zu definieren erneut Create RAID Volume wahlen.

ints I AEEH [Gnatos RALD Dption ROM vi.0,0.021
i : Intel” Corporation,
e[ M1 TN MENUY

2. Dalate RAID Vo lume
3. Reset Disks to Non=R0I1D
1. Exit

e i

RAID Vo lumas 1
1D Nama Level Strip Size Status Hootable
2] RATD_Vo lumed RAID1(Mirror) NA 48,6800 Hormal You

{ DISK/UOLUME INFORMATION )

Physlcal’ Disks:

Port Drive Model Serlal # Size Type/Status(Ual 1D)
0 STI12002605 JITAMTHN 111.7CB  Menber Disk(B)
r'4 STI1Z20023N05 JKNIVZGC 111.7CB  Member Dlsk(B)
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B9. Einen Name fir das RAID eingeben (beliebig) und Eingabe (Enter) dricken.

'I'ﬁrg@_or'lt_mn OpLion ROM w4.8.9.6211
garintol Corporation. ALl Rights Reserve
L CREATE UDLUME HEND' ] s

!.'j",'}.
RAIDO(SLEIpa)
t Saelect Disks
yize:  120KB
Capacity: 223.5 Cb

Create Volume

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume, This name is case sensitive and
can not contain speclial characters.

[111Changs  CTABI=Naxt " [ESCT=Piaulous Hani  [ENTER)-Select

B10. RAID Level wahlen und Eingabe dricken. Beispiel: Leistung (Strip).

HERLIDWIREGH [OFALGE RALD Optian ROM ud,0.p, 5 11

=04 Intol Corporation. ALL Rights Reserees
(| REATE VULUME MENU ] ———

RAID_ Vo limal
RAID Level :
Digks
Strip Size:
Capacity:

Create Volume

[ HELP 1
Choose the RAID level best eulted to your usage modal.

RNIDB(Stripe) - Croates a volume where equal portions of the volume
are sproad acrosg all the disks. This croates a volume
with higher parformance by accessing all disks at once.

RAIDL(Mirror) - Creates a voluma whoro a redundant copy of the data [s
stored on each disk, This creates a volume protected
from a single hard disk fallure.
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B11. Stripe Size einstellen (Standard: 120KB).
Die Strip Size gibt die Paketgrof3e der Datenpakete an die abwechselnd auf die
erste und zweite Platte geschieben werden.

th'RHlD Option ROM w1.0.0.1
paration, ALl Rights

HE HENI ) e

“biaksr Saloct Disks
Strip Slze:
Capacity: 143.5 CH

Create Volume

[ HELP 1
Choose the strip value best suited to your RAID usage model.
The following are typlcal values:
16KD - Best for sequential transfers.

G4KB - Good general purpose strip size, ]
120KB - Bast performance for most depktops and workstations.

TTIChaRga " CTABT:NawE [ESCI=Prevlofa Hanu™ IM"-S""‘

i Salact Disks
Strip Size:  120KD
Capacity: 143.5 GO

Prasa "ENTER® to Craate the epecified voluma.

Tt11Changa  CTAB):Next [ESCI=Pravlous’ Wi [ENTER)-Select

e ST ETEA

B13. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Y (bei deutscher Tastatur mit Z)
bestatigen.

B14. Mit ESC+Y die RAID Konfiguration beenden.
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VIA RAID (IDE) 0, 1, 0+1
B1. RAID Konfiguration mit TAB aufrufen.

iy TGS TG00 BERLES ity Uar 4.9
i arond ,

i Devices P leage wal

¢ Dofine
Home Raid

Primary Mastoni -
Progs ¢ Tab > Koy Into Usertl

B2. Create Array wahlen.

T # e A

0 fArray
i beli EeaG Lhir hapd o iLa
| i UL RALD: contvallog

v Guluchs Baat Arioy
al Humbor View ; 1 Uled Arraysdisk Statu
t Move to next (tom
Confirm the selection
Exit

Channel Prive’ Namo firray Name  Mode  Size(CH) Status

Channe |0 Magter  SAMSUNG SPEBEZN ATA 188 74.56 Hdd
Channe 18 5lave Ho Drive
Channe [1 Master  SAMSUNG SPEOEZN ATA 188 74,56 Hdd
Channell Slave Ho Drive
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B3. Array Mode ... auswahlen und Eingabe drlcken.

ul
18 hard ol
KRID controlt

Channgel Drive Nama Array Name  Mode Size(CB) Stalus

Channe |8 §lave )
Channall Master  SAMSL 102N ATA 188 74,56 Hdd

| \ Channe 18 Master  SAMSUNG ATH 188 74.56 Hdd
No Drive

|| Channall Slave

B4. RAID Level auswahlen und Eingabe dricken. Beispiel: Leistung (RAID 0).
RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat - 2x HDD
RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat - 2x HDD

RAID 0/1 - hohe Geschwindigkeit - hohe Sicherheit-- volle Kapazitat - 4x HDD

RAID SPAN - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat

0 for porformomes . J
L fo rotection

Ulow Nrray/dlok Statu
: Movae to next {tem

Confirm the selectio
1 Exit

Channe | Drive Hamn firray Name  Hode  Size(CB) Status
Channe |8 Magter  SAMSUNG SPBBOZN ATR 188 74.56 Hdd

Channe B
Channe |l Sh 5P ¥, ATA 168 74.56 Hdd

Channell Slave No Drlve
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B5. Select Disk Drives auswahlen und die Festplatten markieren die fir das RAID
verwendet werden sollen.

VN RAD controb e

L Create Proc F1 1 Ulew Arragsdisk Status
1.4 1 Move Lo noxt [tem
Entar: Confirm the seloction
‘ Channel

ESC ¢ Exit

Drive Hama Array Hame  Mode Sizo(CB) Status |

‘ ATA10E 74 .5
| 'll\um lli Slave

! o SPBALEN AT 100 74 56
||

Channell ‘law

B6. Start Create Process wahlen und Eingabe driicken und die Sicherheitsabfrage mit
Y (bei deutscher Tastatur mit Z) bestatigen.

3 In! Create Process F1 ! View Arraysdisk State
1.4 i Hova to next Item
he data on Lhe selected dishs wi Enter: Confirm the selection
trodad. Continue’l (¥/H) ESC AiL

Channe | Drive Hame Array Name Hade Siza(CB) Statu:

ne LE) Mastny yH I UL S R N NI 106 .56

ChannelB Slave
e LA Hasber ) S PONC2H ATH 100 74,°
Channall Slave Ho Drive
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B7. Mit zweimal ESC und dann Y (bei deutscher Tastatur mit Z) die RAID Konfiguration
beenden.

a Rl i
Lt hard diske atba
VIR ROID control Loy

FL1 1 Vlew Arraysdisk Status
t ! Move to next Iten

- Do you really want to exit the ubll ity T (YN N
Ch Statun ‘
Channe Stripod |
Channe 18" S lave No Driva |
Channell Master  SAMSUNG SPRAEZN ARKAY 8" ATA 166 74,56 Stripal |
Channe 1 5 lave No Drive
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C1. Wahrend der Windows XP Installation nach Aufforderung F6 driicken.

~ANATD-Twaihowrs oinss Deittanhinters P didichen. .

C2. Die dem Mainboard beiliegende Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk
einlegen.
Hinweis: diese Treiber konnen nur von Diskette installiert werden.

C3. Nach Aufforderung die Geratetreiberliste mit der Taste Z aufrufen.

An e n s i o e

un dnn

= Dellckon Ble die Z=-TAGTE. un auskealiodie BCEI-Adapter, CD-ROH-Laufwerke
odoy spaiiolle Fastplattancontrollep dve solchar, Flie die 8ie
edne Nonfigurationsdioketta adnns lerstollors von Hazzanspeichesgeriten
vorliegen haboan, Bue Ugiwendung unksr Uindouws anguwigeben .

Drllokon Ble die HINGADETABTE. falls £ir keina Monfiguwationsdisketts
ainen Horstellers van Masesnspoiohergerfiven hositzen odar keine
susdtzlichan Ndapior sun Varwendung untor Windows angabeon

o hten o

teliches Goridt angabon  FINCADE=Portweteen  P3=Beenden
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C4. Den benétigten Treiber auswéhlen und Eingabe dricken.

INTEL S-ATA RAID

ninoy

BIRMFEA 801N NHGI ller (Hohile 1CHGHS #
VTR PR R AR R R R A A P R L PP AL TR R R P R R R R

VIA IDE RAID

RCRI=Ndaptan

TP L TR R R P P R P L R R R3990
@ VIR RAID ControlloncUindouwa 2003 1H32

S UIR RALD ControllercWindous 2008 ]
R A a a s e e e s s et e
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C5. Zum fortsetzen der Windows Installation Eingabe driicken.

INTEL S-ATA RAID

ol Ol URARLFR ERTRERATDRCON O ra L ln CDeaktap 1CHGID

Delicken Bie die ¥
oder gpeeiells

eine Konf dguy

o EIHGALETNSTE, Falle 81

nopedehe

nilchtan .

TR perwen

VIA IDE RAID

o S U ruonding anter WEndos  anmugehan,

o BINGABETNSTE: falls £ wdna Honf dgu

i Wersendlng Unear Uindous anyeben

nilchtun.
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