MSI RAID einrichten - RS480M2

Schnellanleitung zur Einrichtung eines RAID auf dem

RS480M2 MS-7093 v1.0
ECN:03 PCB:17093-100
ATI SB400 Chipsatz / RAID Level 0, 1, 0+1

A1. Nach dem einschalten die Taste Entf (bzw. Del) dricken um in das BIOS Setup zu
gelangen.

Phoonix - AwardbI0S V6, B8PG
¥ Copycight (C) 18904-2003 , Phosnin Tochologles, LID

NITBHU3ANS V3.4 851385 13:20:16

Main Processor 1 AMD Nihlon(tn) G4 Processor 3588«
Menory Testing 1 4A57720K DK * 64N shared nemory

IDE Channel B Master 1 ATAPL DUD+--R/RHOXMAX UER 8219
IDE Channael B Slave : Nona
IDE Chamnal 1 Master : Nono
IDE Channal 1 Slave : Nono

IDE Channel 2 Mastor 1 STI12002605 3.10
IDE Channel 3 Mastor 1 ST31200290S 3.01

IDE Channal 4 Master : Nono
IDE Channal S Mastar 1 None

Press DEL to ewter SUTUP
W5/ 13720005~ R5408 -5 1488 - BAGEAN4 DC- B0

A2. Integratet Peripherals wahlen.

Load Optintzed Dufaulty

paat Feoatuyes aob Supervisor Pasnuond
. | ) Integrated Peripherals ant Ugar Pagsword
i Hanagenant Selup Save & EwilL Betep

¥ PnPARCH Cont haaral ions EXAU Without Saving

Ene 1 Ouit td++ i Seloct Iten
F1f & Save & Exit Sotup

Onboard 10, IR0, DNA Aesigesant . ..
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MSI RAID einrichten - RS480M2

A3. South On-Chip PCI Device wahlen.

ad Periphoral

UnChip [DE Dpvice (i L Enlerd
h UnChip PCI Davice L'ress Entor

LPreee Enler)

Init Di

USH Lr |y 1l

nChip Controller [Enabiledd

USH d LEnabladd

USHE Nouse LEnab|adl

Onboard LAN CEnabiladl

[nboard 1384 LEnal | gdl

IDE HDD Block Mode LEnab ad]

(nboard Lan Hoot ROH [nlgahiled]

ti++ :Hove EnteriSelect +/=/PU/PDiValun  FlBi5ave ESCiExit El:GCeneral He
FS5:Previous Va W Ized Defaulits

IDE Control ley

| Onboard Chip SATA

SHTA Dlgablad
IDE Controllap
RAID Contraller

14 Hove ENTER :f t ESCiAhont

Tise iMpua EnteriSelect +/=/PUsPDiValun cava ESCiExit FliComeral He
FS:Previous Values Jptinized Dafeults

A5. Mit F10 bzw. Save&EXit die Einstellungen speichern und das BIOS Setup
beenden.
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MSI RAID einrichten - RS480M2
B1. RAID Konfiguration mit Ctrl+S oder F4 aufrufen.

S0 31120 SATARald BIOS Version 4.2.58
Capyright (C) 1997-2884 Silicon Inage, Inc.

Prass <Clri+S> or F4 to enter RAID utility

§11 91120 SATARaid  DIOS Verslon 4.2.50
Copyright (C) 1997-2004 Sillicon Inage, Inc.

Frann <Cir1+S> or F4 to enter RAID utllity_

B2. Create RAID set wahlen.

Level Fornat

@ PN STI12002GAS 111CB
1 SH  ST3128823AS 11108
Set@ Sil Striped Soet <PH> 223CB
1 5T31208623R5 Chunk size G4K 1 Select Manu .
B ST312882605 Chunk size H4K ESC Pravious Menu
Enter Select l
Ctri-E Exit
- Firat HDD _‘ ;
LT e, S brca IR |
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MSI RAID einrichten - RS480M2

B3. RAID Level wahlen und Eingabe (Enter) drticken.
Striped = RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat
Mirrored = RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat

11

ESC
Entar
Ctrl-E

B4. Auto Configuration wahlen und Eingabe drucken.
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MSI RAID einrichten - RS480M2

B5. Die Frage "Are You Sure” mit Y (bei deutscher Tastatur mit Z) bestatigen.

B6. Die Festplatten und der automatisch erzeugte RAID-Verbund werden angezeigt.

1168 '
~ Current | 1

Curront | ESC P
‘ Enter
Ctri-E
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B7. Ctrl+E und dann Y (bei deutscher Tastatur mit Z) zum speichern der Einstellungen
drucken.

11100
Current
Currant
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MSI RAID einrichten - RS480M2

C1. Wahrend der Windows XP Installation nach Aufforderung F6 driicken.

Teaihors olowe Deittanhisters Fh deichken. ..

C2. Die dem Mainboard beiliegende Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk
einlegen.
Hinweis: diese Treiber konnen nur von Diskette installiert werden.

C3. Nach Aufforderung die Geratetreiberliste mit der Taste Z aufrufen.

A RN s pe o he e

sllen dan

= Dellckon Ble die Z=-TAGTE. un auskealiodie BCEI-Adapter, CD-ROH-Laufwerke
adny spaitiolle Pastplattancontraller nklusive solchar, Fler die §ie
wine Menfdguravionsdlo ket ainneg lleratollors von Hazzanspeichergewitens
vorliegen habon. aur Usewendung untsr UEndous anguwigeben .

Prliokon Ble dio HINGADETARTE. falls €le kedne MonFiguwationsdisketcs
ainen Horstellers van Masesnspoiohergerfiven hositzen odar keine
rusdtzlichan Ndapler eun Vapwandung untor Windows angeben

niohten .

teliches Goridt angabon  FINCADE=Portweteen  P3=Beenden
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MSI RAID einrichten - RS480M2

C4. Den benétigten Treiber auswéhlen und Eingabe dricken.

miichtan ainan § Adaptor it HEIFo oiner

Kanf
Worste llave musw Usvuondong

wnter Windows konfd
nit don Plelltasten den (e
Listes odekr diellehen

lan Ninee sutbe b .

T R N P R R R R R I R I R L R R R R R T T R R R A T AR R RN R TR e
LG ilicon Image SA1 3x12 SNTNRaid Controller for Windows KP/Narver 2003 5
# Bilicon Imaye BAl 3x12 ENTNRadd Contraller for Windows NI 4.8 and 2088 <

VPt R AT AL LR AR T L AR AR L A PR A A AR A AR A S A R A AL AL LR R TR PR R R

vird falgande Mansent pe lehergerito unteratliteant

Rilieon Image 811 Ix12 SATARALA Controller For Mindous XP/Carvnr 2000
han Sie die Z=INETE. um susidtzliche ECHI=Nndaptar

e dolle
Monf dguracio
vorliagan haban .

OD=ROH=La e e
wreoller inklusive solehear. Flx dis 8is

sldlokaten odnos Horstellare voen Hassenspoichergardten
Umsrandung untnre Vindous  anigehen .

Dellakan Sie dde RINGARETARTH. falle Bile helne Nonf iguratfonsdiskette
oines learstellare von Masaanapeichargaricean basicosn odey keins

Auskenliohen Adapler gur Uervenduny unter Hndows angeben
nilehten.
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