MSI RAID einrichten - 915P Combo

Schnellanleitung zur Einrichtung eines RAID auf dem

915P Combo MS-7058 v10A
ECN:02 PCB:17058-101
VIA6410 RAID Kontroller 2x IDE, RAID Level: 0, 1, 0+1

A1. Nach dem einschalten die Taste Entf (bzw. Del) dricken um in das BIOS Setup zu
gelangen.
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MSI RAID einrichten - 915P Combo

A3. Onboard IDE RAID Controller auf Enabled einstellen.
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A4. Mit F10 bzw. Save&EXxit die Einstellungen speichern und das BIOS Setup
beenden.
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B1. RAID Konfiguration mit TAB aufrufen.
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B2. Create Array wahlen.

St ) L e A

reato fArray
i bedi fivdak

Seluct Boot Arioy
al Humbor View

Channel Drive Hame
SAMSUNG SPBEEEZN
Ho Drive
SAMSUNG SPREEZN
No Drjve

Channe |0 Master
Channe 18 5lave
Channe |1l Mastor
Channell Slave

MSI RAID einrichten - 915P Combo

.utllll!l Uar 4.31
d,

(o e

[\ Ll
Lhie hard o 2 atta
VIO RALD contral Lo
FI 5 Ulew Array/disk Statu
T4t Move to next (tem
Enter: Confirm tha selection
Exit

firray Hame  Mode  5ize(GB) Status

ATA 188 74.56 Had

ATA 168 74,56 Hdd

Seite 3



MSI RAID einrichten - 915P Combo

B3. Array Mode ... auswahlen und Eingabe drlcken.

ul
18 hard ol
KRID controlt

Channgel Drive Nama Array Name  Mode Size(CB) Stalus

Channe |8 §lave )
Channall Master  SAMSL 102N ATA 188 74,56 Hdd

| \ Channe 18 Master  SAMSUNG ATH 188 74.56 Hdd
No Drive

|| Channall Slave

B4. RAID Level auswahlen und Eingabe dricken. Beispiel: Leistung (RAID 0).
RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat - 2x HDD
RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat - 2x HDD

RAID 0/1 - hohe Geschwindigkeit - hohe Sicherheit-- volle Kapazitat - 4x HDD

RAID SPAN - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat
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B5. Select Disk Drives auswahlen und die Festplatten markieren die fir das RAID
verwendet werden sollen.
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B6. Start Create Process wahlen und Eingabe driicken und die Sicherheitsabfrage mit
Y (bei deutscher Tastatur mit Z) bestatigen.
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B7. Mit zweimal ESC und dann Y (bei deutscher Tastatur mit Z) die RAID Konfiguration
beenden.
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C1. Wahrend der Windows XP Installation nach Aufforderung F6 driicken.

Teaihors olowe Deittanhisters Fh deichken. ..

C2. Die dem Mainboard beiliegende Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk
einlegen.
Hinweis: diese Treiber konnen nur von Diskette installiert werden.

C3. Nach Aufforderung die Geratetreiberliste mit der Taste Z aufrufen.
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Den bendétigten Treiber auswéahlen und Eingabe drlcken.
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