MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

Schnellanleitung zur Einrichtung eines RAID auf dem

K8N SLI PLATINUM MS-7100 v1

ECN:01 PCB:17100-100
Nforce4 Chipsatz 4x SATA und 4x IDE, RAID Level 0, 1, 0+1, JBOD

A1. Nach dem einschalten die Taste Entf (bzw. Del) driicken um in das BIOS Setup zu
gelangen.
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MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

A3. nVidia RAID Config wahlen und Eingabe (Enter) dricken.
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MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

A5. Die Kontroller-AnschliiBBe der Festplatten die zu einem RAID Verbund zusammen
geschlossen werden sollen aktivieren (auf Enabled setzen).
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A6. Mit F10 bzw. Save&EXxit die Einstellungen speichern und das BIOS Setup
beenden.

Seite 3



MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

B1. RAID Konfiguration mit F710 aufrufen.

NUIDIA RAID IDE ROM BI10S 4.81
opyright (C) 2604 NUIDIA Corp.

Detecting array ...

fress F16 to enter BAID setup utility 50

B2. Die Laufwerke die zu einem RAID zusammengeschlossen werden sollen vom
linken in das rechte Fenster verschieben.
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MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

B3. RAID Mode auswahlen.
Striping = RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat
Mirroring = RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat
Stripe Mirroring = RAID 0/1 - hohe Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - volle Kap.
Spanning = JBOD - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat

e iping Block

firray Disks

Lo Disk Hodel

B4. Taste F7 dricken um die Einstellungen zu speichern und die Sicherheitsabfrage
mit Y bestatigen um das Ié6schen der Festplatten zu erlauben..
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MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

B5. Die Liste der verfligbaren RAID Arrays wird angezeigt.

NUIDIA RAID ULEldity  Huy 2
neray List
oot Id Status Vendor frray Hodel Nawe

Ho 1 Healthy KUIDIN STRIPE

[Ctrl=X] Exit [tl) Select (D) Set Boot [ENTER] Detail

B6. Strg+X dricken um die RAID Konfiguration zu verlassen.
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MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum

C1. Wahrend der Windows XP Installation nach Aufforderung F6 driicken.

~ANATD-Twaihowrs oinss Deittanhinters P didichen. .

C2. Die dem Mainboard beiliegende Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk
einlegen.
Hinweis: diese Treiber konnen nur von Diskette installiert werden.

C3. Nach Aufforderung die Geratetreiberliste mit der Taste Z aufrufen.
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MSI RAID einrichten - K8N SLI Platinum
C4. Den benétigten Treiber auswéhlen und Eingabe dricken.

Fir RAID am nVidia IDE Kontroller
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Schritt C3 und C4 fir den zweiten Treiber wiederholen.
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Fiir RAID am nVidia S-ATA Kontroller

® NUIDIR BAID CLASS DRIVER <Far SATN=RATD wadqiidesd 2
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Schritt C3 und C4 fiir den zweiten Treiber wiederholen.
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C6. Zum fortsetzen der Windows Installation Eingabe drticken.

AR,

Seite 10



	ECN:01 PCB:17100-100
	Nforce4 Chipsatz 4x SATA und 4x IDE, RAID Level 0, 1, 0+1, JBOD

