MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

Schnellanleitung zur Einrichtung eines RAID auf dem

P4N Diamond MS-7160 v1.0

ECN:01 PCB:17160-10

Nforce4 Chipsatz 4x SATA und 2x IDE,
Silicon Image 3132 SATA RAID mit 2x SATA
RAID Level 0, 1, 0+1, JBOD (nVidia) / 0, 1, JBOD (Silicon Image)

A1. Nach dem einschalten die Taste Entf (bzw. Del) driicken um in das BIOS Setup zu
gelangen.

MSL PAN Diamond ATIGONNS U1.30 07/25/05
chl Intel (R) Pentiun(R) 4 CPU 3.60GHz
Speed : 3.60 Gikz

Hyper Threading Enabled

K2 Speed = SIMHz, Single-Channel

PCIE Confliguration: 16=1=1=1«1

I'rems DEL key to entor Setup Menu. F11 to enter Boot Henu
Initializing USB Controllers .. Done.

LH12nn 0x

futo-Detecting Pri Haster. ATAPI CDROM:NTAPT DUD+/-R/RUONMAX UER 0219

Mito=Detecting Pri Slave. ..

A2. Integrated Peripherals wahlen.

Copyr ight (C) 198%-2004, Anerlcar Hegaty

» Coll Hong

ed BIOG Features Load Fakl=Sale Delanlis

fAdvanced Chipoet Features Load Optisbzed Defanlts
Integrated Peripherals BIOS Sptling Passwond

Posgrr: Banagement Fealures Sowe R Exit Setup

¥ I'C Health Status

|
h » PHIVICT Conligurations ExIU Bithout' Saudng

Heaifove Enter:Select «/-/:Ualua F10:Save ESC:ExIt Fl:General Help
FiiLoad Optinized Defaulta F? :Load Fail=Safe Defaulta

Sel Super 140, USD, IDE Funclion ..«

w0250 (O Copyright 1905-2001. American Hegatrends, Inc.

Seite 1



MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

NForce4 RAID
A31. nVidia RAID Setup wahlen und Eingabe (Enter) driicken.

puright (C)  1905=2004, fner i
Integrated Peripharals

1 Control ler [Enabled] Help Item

)} Control ler [Enabledl
Il Device Legacy Support [Autal While entering setup,
Inhoard Dev lces nfigureation [FProass Entie) you can choose Enalbile
1/ Devlices Confliguration [Presy Interd or Disabled RAID mode
1DE Dau onllguration [Pregs Enterl for each NTR channels
SNThA D # Conflguration ) Enbirl
i idia RAID Setup [Press Enterd

TlesiBove Enter:Select +/~/iUalue MO:iSave E t Fl:General Hel
Fh:Load Optimized Defaults F7 :lLoa Sale Default

Help 1ten

1
s BAID Function [Enabled] m‘."rﬁ‘;'
A IDigabled]
[Digabled) Disabiled
sie [Disabled] Enabled
MTN Secondary Slave [Disabled]
S0Th 1 Primary Channel [Enab led)
anth 1 Secondary Channel [Enab led]
G0N 2 Peimary Chamnel (Digabled]
4ntn 2 Secondary Channe | [Disabled]

Thesifove Enter:Select «/=/iValue F10:Save ESCiExit : F1:Ge
F6:Load Dptimized Defaulls F? :Load Fail-Sale Defaulis
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

A33. Die Kontroller-AnschliiBBe der Festplatten die zu einem RAID Verbund
zusammen geschlossen werden sollen aktivieren (auf Enabled setzen).

Help 1ten

1
{1a RAID Function [Enabled] | m‘."-’wﬂ_

AT Primary Hasto IDInahbledl

[Digabled] Disabiled

[Disabled] Enabled
r [Disabled]
S0Th 1 Primary Channel [Enab led)
anTh 1 Secondary Channel [Enab led]
G0N 2 Peimary Chamnel (Digabled]
gnTn 2 Secondary Channel [Disabled]

Thesifove Enter:Select «/=/iValue F10:Save ESCiExit lfl!ﬁﬂn-.'r-*l Harly
F6:Load Dptimized Defaulls F? :Load Fail-Sale Defaulis
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

Silicon Image RAID
A41. Onboard Devices Configuration wahlen und Eingabe (Enter) dricken.

puright (€ 19
Integrated Parip

1.1 Controller [Enabled]
mirol ler [Enabledl
Legacy Support (uto)

i Conflgueation  [Prass Enterl
o Conllguration L resa Entend
1DE Deuvices Confliguration I ntexl
SATA Devic Conflguration I nterd
nUidia RALD Setup (fress Enter)

Tiesioun  EnteriSelect +/=/iUalun F10iSave ?:fiC:_I:l“_ Iilir""'f"”l iy
Fb:Load Dptin Defaults *7. iLoad Fall-Safo Defaults

leu lees Conligurat lon

LaN Controller LEnab led] | Help tes
d TEEEL3M Controlle [Enaliled]
board S1licon RNID Controller [IRALD]
Onboard Mudio Control ler [Enabled]
(nboard MAC LAN Controller [Enabled] Disabled
Non' RALD
RALD

tles:Hove Enter:Select + iUalue F10:8ave ESC:Exit P1:General Helj
iy F

P6:Load Dptin 7 tLoad Fall-Safe Defaults

A5. Mit F10 bzw. Save&EXxit die Einstellungen speichern und das BIOS Setup
beenden.
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

NForce4 RAID
B1. RAID Konfiguration mit F710 aufrufen.

NUIDIA RAID IDE ROM BI10S 4.81
opyright (C) 2604 NUIDIA Corp.

Detecting array ...

fress F16 to enter BAID setup utility 50

B2. Die Laufwerke die zu einem RAID zusammengeschlossen werden sollen vom
linken in das rechte Fenster verschieben.

w firray
Striping Bloch

isk firray Disks
Digk Model Name Lot Digk Hodel Name

| (] ndd

[«1 Del

ESC) Quit

Array Disks
Lot Disk Hodel Hame
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

B3. RAID Mode auswahlen.
Striping = RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat
Mirroring = RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat
Stripe Mirroring = RAID 0/1 - hohe Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - volle Kap.
Spanning = JBOD - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat

e iping Block

firray Disks

Lo Disk Hodel

B4. Taste F7 dricken um die Einstellungen zu speichern und die Sicherheitsabfrage
mit Y bestatigen um das Ié6schen der Festplatten zu erlauben..

wtriping Bloc I

Array Disks

Model Name

lear disk data?

[Y1 YES (N1 HO

SC1 Quit (F6) Back [F?1 Finish [TAD) Navigate (4] Select [ENTER] Foj
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

B5. Die Liste der verfligbaren RAID Arrays wird angezeigt.

NUIDIA RAID ULEldity  Huy 2
neray List
oot Id Status Vendor frray Hodel Nawe

Ho 1 Healthy KUIDIN STRIPE

[Ctrl=X] Exit [tl) Select (D) Set Boot [ENTER] Detail

B6. Strg+X dricken um die RAID Konfiguration zu verlassen.
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond
Silicon Image RAID (S-ATA) 0,1, 5,10
B1. RAID Konfiguration mit Ctrl+S oder F4 aufrufen.

i1 3132 SATARaid BIDS Version 7.0.06
opyright (C) 1997-2084 Silicon Image, Inc,

Press (CtrleS> or F4 to enter BAID utility
B 5T312002603 111 6B
1 ST3I1Z20623A5 111 GB

-

B2. Create RAID set auswahlen, Eingabe (Enter) dricken und den RAID Level
wahlen.
RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat - 2x HDD
RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat - 2x HDD
JBOD - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat - min.2x HDD

uration Utility = Silicon Isage Ine. Copyeight (6) 2664

1= HELE

HP : RTDO+Striped
elete 14

~ Rebuild Raldl get

~ Resolve Confllcts
Low Level Format
Logical Drive Info

PHYSICAL DRIUE eem— LOGICAL DRIVE

B STI12002308
1 STI1Z0026n3 Reserved drives

1hiSelect Henw ESCiPrevious Henu  EntoriSelect rl-'|5=l=1'r
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

B3. Auto Con

figuration wahlen und Eingabe drlcken.
o e

TrE AT

B4. Nach Aufforderung die GréBe des RAID angeben und Eingabe dricken.

Bt
(i TN

B5. Die Sicherheitsabfrage mit Y (bei deutscher Tastatur mit Z) bestatigen.

B6. Mit Strg+E und dann Y (bei deutscher Tastatur mit Z) die RAID Konfiguration
beenden.
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

C1. Wahrend der Windows XP Installation nach Aufforderung F6 driicken.

~ANATD-Twaihowrs oinss Deittanhinters P didichen. .

C2. Die dem Mainboard beiliegende Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk
einlegen.
Hinweis: diese Treiber konnen nur von Diskette installiert werden.

C3. Nach Aufforderung die Geratetreiberliste mit der Taste Z aufrufen.

An e n s i o e

un dnn

= Dellckon Ble die Z=-TAGTE. un auskealiodie BCEI-Adapter, CD-ROH-Laufwerke
odoy spaiiolle Fastplattancontrollep dve solchar, Flie die 8ie
edne Nonfigurationsdioketta adnns lerstollors von Hazzanspeichesgeriten
vorliegen haboan, Bue Ugiwendung unksr Uindouws anguwigeben .

Drllokon Ble die HINGADETABTE. falls £ir keina Monfiguwationsdisketts
ainen Horstellers van Masesnspoiohergerfiven hositzen odar keine
susdtzlichan Ndapior sun Varwendung untor Windows angabeon

o hten o

teliches Goridt angabon  FINCADE=Portweteen  P3=Beenden
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MSI RAID einrichten - P4N Diamond
C4. Den benétigten Treiber auswéhlen und Eingabe dricken.

Fiir RAID am nVidia IDE Kontroller
PATA 1

SLuk ohtroller Sfor BEATA-IAID roguived 1) &
AR AL s s s s rsasseaasraaataaaasasaada st 22T ST SE RS EE L)

T m—. I -t R
. T e, "

Schritt C3 und C4 fir den zweiten Treiber wiederholen.

PATA 2

A ontrollor

DRIVER <o PATA-RAID woguleed 25
® NIDIA nForas Storage Controller <for EATA=RNID requirved 1) @
R e e
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

Fiir RAID am nVidia S-ATA Kontroller

® NUIDIR BAID CLASS DRIVER <Far SATN=RATD wadqiidesd 2
D R e L e T

Schritt C3 und C4 fiir den zweiten Treiber wiederholen.

SATA 2

« INTH=KNLD ragu

* Kfor GATA=N
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MSI RAID einrichten - P4AN Diamond

Fur RAID am Silicon Image S-ATA Kontroller

PP E A T A T  E E R E  H H HHHEEHEH H RR E aabbbbb b d b RR00

G A 1dcon Trage BA1 JL32 SoleRAID & Controllow For Windows KP/Beruer 20008

Iligon Image i1l 3102 SofcRAID & Controllay For Windowe I08A L
VEFHH 1L 1R R R R R R SRR RS A S0 4R A 4 4ttt A A R R e

uswahl  I"I=Haandan

C6. Zum fortsetzen der Windows Installation Eingabe drticken.

AR,
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