MSI RAID einrichten - P4AN SLI

Schnellanleitung zur Einrichtung eines RAID auf dem

P4N SLI MS-7160 v2A

ECN:01 PCB:17160-2a

Nforce4 Chipsatz 4x SATA und 4x IDE
RAID Level 0, 1, 0+1, JBOD

A1. Nach dem einschalten die Taste Entf (bzw. Del) dricken um in das BIOS Setup zu
gelangen.

151 PAN SLT A7T160NHS U3.00 06/7049/0%
ch Intel () Pentiun(R) 4 CPU 3.60GHE
Spoed : 3.60 Gz

hraad ing Enabled
57 <

¥ 3 ing le-Channe |

koy to enter Setup Henu, F11 Lo enter Boot Menu
zing USDH Controllers .. Done.
21280 0K

futo-Dotecting Pri Haater. .ATAPL CDROM:ATARL DUD«/-R/RUBKNAX UER 0219
futo-Detecting Pri Slave...Not Detected

fulo-Detecting 3rd Master, IDE Hard Diwk:STI120026AS 9.18
Mito-Detecting ALh Master..1DE Hard Disk:ST312002908 3.01

i

A2. Integrated Peripherals wahlen.

Lopyr Ight (C) 1985-2004. fmerican Hegats

patiire b Cell Hang
ced BIOS Features Load Fall=Sale Delanlis
fAdvanced Chipoet Features Load Optimlzed Delowlis
Integrated Peripherals 8 SotLing Passvord

b Powin Banagement Fealunes Save R ExIt Setup

| ¢ PNPARCT Conligurations ExiU- Bithout Saudng

b I'C Health Statun
Hesiove EnteriSelect +/=/:Ualus F10:Saum ESC:ExIt Fl:Genaral Help
FiLoad Optinized Defaulta F7 :Load Fail=Safe Delaulta
Sel Shper 140, USHS TDE Function ...
v02.50 (0 Copyright 1905-2004. American Hegatrends, Inc.
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

A3. nVidia RAID Setup wahlen und Eingabe (Enter) dricken.

right (C) 190%-2004.
ated Perlphord

L ntei

ontrol ler LEnabledl Help Iten
) Comtrol ler [Enabled]

Il Device Legacy Support [futal While enter Ing oe
Inhoard Devices Configuration [Freess Entiec] you can choose E
1/0 Devices Confliguration [P Enterl or Disabled RALD »
IDE Devices Confllguration [ Enterl for each ATA channels
SnTn Da onfiguration 4] LT |
W idia RNLI tup [Py Enter]

Hlesifove Enter:Select +/-/ilalue PM0:1Save ESC:Exit Fl:General Hel
FG:Load Optimized Defaults F1 :load F Sale Defanlt

A4. nVidia RAID Function auf Enabled einstellen.

Help 1ten

|
y RAID Function [Enabled] m‘."“"j_’m

PTA Prisary N ¥ [Dinabled]

MTh Primary S 3 [Digabled] Digabled

MTh Secondary Haste [Disabled] Enabled
TN Secondary Slave [Disabled]
anth 1 Pri . ! [Enab led]
] [Enabilod]
(Digabled]
[Disabled]

Tlesifove Enter:Select «/-/tValue F10:Save ESCiExit FliGemeral Holy
Fo:Load Dptimized Defaults F? :l 1-Safe Defaults
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

A5. Die Kontroller-AnschliiBBe der Festplatten die zu einem RAID Verbund zusammen
geschlossen werden sollen aktivieren (auf Enabled setzen).

Help 1ten

|
Jidia RAID Function [Enabled] | w&mﬂl
i j Hasibox IDigabled]
[Digabled) Digabled
L3 [Disabled] Enabled
MR ! [Disabled]
anin ry [Enab lod]
anTh 1 Secondary Channel [Enab led]
G0N 2 Peimary Chamnel (Digabled]
gnTn 2 Secondary Channel [Disabled]

tles:Hove Entor:Select »/-/iUalue F10:3ave ESCiExit FliGemeral Helj
F6:Load Optimized Defaulils F? :Load Fail-Sale Defaulis

e e - A
TR, PR R

A6. Mit F10 bzw. Save&EXxit die Einstellungen speichern und das BIOS Setup
beenden.
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

B1. RAID Konfiguration mit F710 aufrufen.

NUIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.81
opyright (C) 2004 NJIDIN c{ll‘jl.

Detecting array ...

‘ress F18 to enter RAID zetup ut Ity s

B2. Die Laufwerke die zu einem RAID zusammengeschlossen werden sollen vom
linken in das rechte Fenster verschieben.

W firray
atelping Block
fArray Disks

Disk Hodel Hame Lac Digk Hodel Nome

| (2] ndd

striping Dlock

fArray Disks
Lot Disk Hodel Name

| (4] pdd 2%
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

B3. RAID Mode auswahlen.
Striping = RAID 0 - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat
Mirroring = RAID 1 - normale Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - halbe Kapazitat
Stripe Mirroring = RAID 0/1 - hohe Geschwindigkeit - hohe Sicherheit - volle Kap.
Spanning = JBOD - hohe Geschwindigkeit - niedrige Sicherheit - volle Kapazitat

e iping Block

firray Disks

Lo Disk Hodel

B4. Taste F7 dricken um die Einstellungen zu speichern und die Sicherheitsabfrage
mit Y bestatigen um das Ié6schen der Festplatten zu erlauben..

triping Bloc) i

Array Disks

Model Name

lear disk data?

[Y1 YES (N1 HO

SC1 Quit (F6) Back [F?71 Finish [TAB) Hawigate (14) Select (ENTER] Foj
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

B5. Die Liste der verfligbaren RAID Arrays wird angezeigt.

NUIDIA RAID ULEldity  Huy 2
neray List
oot Id Status Vendor frray Hodel Nawe

Ho 1 Healthy KUIDIN STRIPE

[Ctrl=X] Exit [tl) Select (D) Set Boot [ENTER] Detail

B6. Strg+X dricken um die RAID Konfiguration zu verlassen.
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

C1. Wahrend der Windows XP Installation nach Aufforderung F6 driicken.

Teaihors olowe Deittanhisters Fh deichken. ..

C2. Die dem Mainboard beiliegende Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk
einlegen.
Hinweis: diese Treiber konnen nur von Diskette installiert werden.

C3. Nach Aufforderung die Geratetreiberliste mit der Taste Z aufrufen.

e e s e 4o he

vllen dan

= Dellckon Ble die Z=-TAGTE. un auskealiodie BCEI-Adapter, CD-ROH-Laufwerke
adny spaitiolle Pastplattancontraller nklusive solchar, Fler die §ie
wine Menfdguravionsdlo ket ainneg lleratollors von Hazzanspeichergewitens
vorliegen habon. aur Usewendung untsr UEndous anguwigeben .

Prliokon Ble dio HINGADETARTE. falls €le kedne MonFiguwationsdisketcs
ainen Horstellers van Masesnspoiohergerfiven hositzen odar keine
rusdtzlichan Ndapler eun Vapwandung untor Windows angeben

niohten .

teliches Goridt angabon  FINCADE=Portweteen  P3=Beenden
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MSI RAID einrichten - P4N SLI
C4. Den benétigten Treiber auswéhlen und Eingabe dricken.

Fiir RAID am nVidia IDE Kontroller
PATA 1

SLuk ohtroller Sfor BEATA-IAID roguived 1) &
AR AL s s s s rsasseaasraaataaaasasaada st 22T ST SE RS EE L)

T ——— Iy ' i
- T — "
. k EVTTH _«ﬁ

Schritt C3 und C4 fir den zweiten Treiber wiederholen.

PATA 2

A ontrollor

DRIVER <o PATA-RAID woguleed 25
® NIDIA nForas Storage Controller <for EATA=RNID requirved 1) @
R e e
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

Fiir RAID am nVidia S-ATA Kontroller

SATA 1

R R L Y T YT Y P Y YT TP T PSS PP PP,
& NUIDIA RAID DRIVER <for PNIN-RAID required 23

i D DRIUER <Fav SATN=RAID wediileasd 23 ~
s s s s n e r R R TrrrraEEEEssasrarsssssssssssdssad

Schritt C3 und C4 fiir den zweiten Treiber wiederholen.

SATA 2

AS8 DRIVER <for POTO=KOLD rag
ERTA-N
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MSI RAID einrichten - P4AN SLI

C6. Zum fortsetzen der Windows Installation Eingabe drticken.

AR,
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